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报告编号: 51.09511 Slim Downlight 测试时间: 2023-10-06 11:26

产品特征
灯具种类: Bridgelux V13C F90 3000K CRI90
电压: 218.5 V 电流: 0.171 A
功率: 36.20 W 功率因数: 0.963

光度结果
灯具CIE分类: 直接型 额定光通量: 3797.6 lm
灯具光通量: 3797.6 lm 灯具效率: 100%
下射光通量比: 100% 上射光通量比: 0%
水平扩散角(50%): H51.4
垂直扩散角(50%): V51.4
灯具光效等级(LER): 105 中心光强: 5178.56 cd
峰值光强: 5178.57 cd 峰值光强位置: H0 V0

灯具实物照片 配光曲线
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C0-C180 C90-C270 G0

单位: cd

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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配光曲线
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C0-C180 C90-C270 单位: cd

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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灯具等光强图 (矩形)
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Imax (100%): 5179 cd

( 10%):   518 cd ( 16%):   829 cd
( 25%):  1295 cd ( 40%):  2071 cd
( 63%):  3262 cd (100%):  5179 cd

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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水平面等照度曲线
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安装高度: 10m   最大照度值(100%): 52 lx
(  1%):     1 lx (  2%):     1 lx
(  5%):     3 lx ( 10%):     5 lx
( 20%):    10 lx ( 50%):    26 lx
(100%):    52 lx

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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照度距离关系图

距离(m)中心照度(lx) Dh(m) Dv(m) Eav(lx)

14.0 26.42 13.47 13.47 6.95

0.5 20714.24 0.48 0.48 5445.06
1.0 5178.56 0.96 0.96 1361.27
1.5 2301.58 1.44 1.44 605.01
2.0 1294.64 1.92 1.92 340.32
2.5 828.57 2.41 2.41 217.80
3.0 575.40 2.89 2.89 151.25

4.0 323.66 3.85 3.85 85.08

5.0 207.14 4.81 4.81 54.45

7.0 105.68 6.74 6.74 27.78

半峰边角: H51.4 V51.4  有效光束角: H78.4 V78.4

Dh

Dv

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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垂直面等照度曲线
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最低高度(米):  1m    最大高度(米): 11    最大照度值: 5179
(  1%):    52 lx (  2%):   104 lx
(  5%):   259 lx ( 10%):   518 lx
( 20%):  1036 lx ( 50%):  2589 lx
(100%):  5179 lx

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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灯具有效平均照度图

光束角:90.00高度 平均照度/中心照度 直径

1.0m 1168.56/ 5178.56lx 200.00cm

1.5m 519.36/ 2301.58lx 300.00cm

2.0m 292.14/ 1294.64lx 400.00cm

2.5m 186.97/ 828.57lx 500.00cm

3.0m 129.84/ 575.40lx 600.00cm

3.5m 95.39/ 422.74lx 700.00cm

4.0m 73.03/ 323.66lx 800.00cm

4.5m 57.71/ 255.73lx 900.00cm

5.0m 46.74/ 207.14lx 1000.00cm

5.5m 38.63/ 171.19lx 1100.00cm

光通输出: 3671.13lm

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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灯具环带光通量

Gamma 平均光强 环带光通 累积光通 环带光通 累积光通

[°] [cd] [lm] [lm] [%] [%]

0.0-5.0 5128.7 122.6 122.6 3.23 3.23

5.0-10.0 5001.3 357.8 480.4 9.42 12.65

10.0-15.0 4669.8 554.0 1034.5 14.59 27.24

15.0-20.0 4054.6 668.3 1702.8 17.60 44.84

20.0-25.0 3213.0 674.0 2376.8 17.75 62.59

25.0-30.0 2217.0 561.1 2937.9 14.78 77.36

30.0-35.0 1299.2 382.6 3320.5 10.08 87.44

35.0-40.0 671.9 224.2 3544.7 5.90 93.34

40.0-45.0 341.4 126.4 3671.1 3.33 96.67

45.0-50.0 177.5 71.7 3742.9 1.89 98.56

50.0-55.0 86.9 37.8 3780.7 0.99 99.55

55.0-60.0 31.9 14.8 3795.4 0.39 99.94

60.0-65.0 4.6 2.2 3797.6 0.06 100.00

65.0-70.0 0.0 0.0 3797.6 0.00 100.00

70.0-75.0 0.0 0.0 3797.6 0.00 100.00

75.0-80.0 0.0 0.0 3797.6 0.00 100.00

80.0-85.0 0.0 0.0 3797.6 0.00 100.00

85.0-90.0 0.0 0.0 3797.6 0.00 100.00

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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光强分布数据表格

G\C C0.0 C180.0

G0.0 5178.6 5178.6

G5.0 5069.1 5088.4

G10.0 4910.1 4937.5

G15.0 4419.8 4411.7

G20.0 3745.1 3641.8

G25.0 2805.1 2660.2

G30.0 1769.8 1633.0

G35.0 934.0 860.0

G40.0 457.9 435.6

G45.0 243.1 228.9

G50.0 128.6 109.4

G55.0 61.8 47.6

G60.0 13.2 5.1

G65.0 0.0 0.0

G70.0 0.0 0.0

G75.0 0.0 0.0

G80.0 0.0 0.0

G85.0 0.0 0.0

G90.0 0.0 0.0

单位: cd

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 


