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报告编号: 51.09511 Slim Downlight 测试时间: 2023-10-06 11:18

产品特征
灯具种类: Bridgelux V13C F90 3000K CRI90
电压: 223.9 V 电流: 0.169 A
功率: 36.40 W 功率因数: 0.960

光度结果
灯具CIE分类: 直接型 额定光通量: 4252.1 lm
灯具光通量: 4252.1 lm 灯具效率: 100%
下射光通量比: 100% 上射光通量比: 0%
水平扩散角(50%): H32.6
垂直扩散角(50%): V32.6
灯具光效等级(LER): 117 中心光强: 12804.57 cd
峰值光强: 12804.58 cd 峰值光强位置: H0 V0

灯具实物照片 配光曲线
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C0-C180 C90-C270 G0

单位: cd

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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配光曲线
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C0-C180 C90-C270 单位: cd

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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灯具等光强图 (矩形)
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Imax (100%): 12805 cd

( 10%):  1280 cd ( 16%):  2049 cd
( 25%):  3201 cd ( 40%):  5122 cd
( 63%):  8067 cd (100%): 12805 cd

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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水平面等照度曲线
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安装高度: 10m   最大照度值(100%): 128 lx
(  1%):     1 lx (  2%):     3 lx
(  5%):     6 lx ( 10%):    13 lx
( 20%):    26 lx ( 50%):    64 lx
(100%):   128 lx

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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照度距离关系图

距离(m)中心照度(lx) Dh(m) Dv(m) Eav(lx)

14.0 65.33 8.18 8.18 12.15

0.5 51218.28 0.29 0.29 9522.01
1.0 12804.57 0.58 0.58 2380.50
1.5 5690.92 0.88 0.88 1058.00
2.0 3201.14 1.17 1.17 595.13
2.5 2048.73 1.46 1.46 380.88
3.0 1422.73 1.75 1.75 264.50

4.0 800.29 2.34 2.34 148.78

5.0 512.18 2.92 2.92 95.22

7.0 261.32 4.09 4.09 48.58

半峰边角: H32.6 V32.6  有效光束角: H52.0 V52.0

Dh

Dv

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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垂直面等照度曲线
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最低高度(米):  1m    最大高度(米): 11    最大照度值: 12805
(  1%):   128 lx (  2%):   256 lx
(  5%):   640 lx ( 10%):  1280 lx
( 20%):  2561 lx ( 50%):  6402 lx
(100%): 12805 lx

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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灯具有效平均照度图

光束角:90.00高度 平均照度/中心照度 直径

1.0m 1336.35/ 12804.57lx 200.00cm

1.5m 593.93/ 5690.92lx 300.00cm

2.0m 334.09/ 3201.14lx 400.00cm

2.5m 213.82/ 2048.73lx 500.00cm

3.0m 148.48/ 1422.73lx 600.00cm

3.5m 109.09/ 1045.27lx 700.00cm

4.0m 83.52/ 800.29lx 800.00cm

4.5m 65.99/ 632.32lx 900.00cm

5.0m 53.45/ 512.18lx 1000.00cm

5.5m 44.18/ 423.29lx 1100.00cm

光通输出: 4198.27lm

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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灯具环带光通量

Gamma 平均光强 环带光通 累积光通 环带光通 累积光通

[°] [cd] [lm] [lm] [%] [%]

0.0-5.0 12561.7 300.3 300.3 7.06 7.06

5.0-10.0 11472.7 820.8 1121.2 19.30 26.37

10.0-15.0 9031.1 1071.4 2192.6 25.20 51.57

15.0-20.0 5528.3 911.2 3103.8 21.43 73.00

20.0-25.0 2530.8 530.9 3634.7 12.48 85.48

25.0-30.0 1053.8 266.7 3901.4 6.27 91.75

30.0-35.0 510.8 150.4 4051.9 3.54 95.29

35.0-40.0 273.3 91.2 4143.0 2.14 97.44

40.0-45.0 149.2 55.2 4198.3 1.30 98.73

45.0-50.0 80.5 32.5 4230.8 0.77 99.50

50.0-55.0 36.7 16.0 4246.8 0.38 99.88

55.0-60.0 10.4 4.8 4251.6 0.11 99.99

60.0-65.0 1.0 0.5 4252.1 0.01 100.00

65.0-70.0 0.0 0.0 4252.1 0.00 100.00

70.0-75.0 0.0 0.0 4252.1 0.00 100.00

75.0-80.0 0.0 0.0 4252.1 0.00 100.00

80.0-85.0 0.0 0.0 4252.1 0.00 100.00

85.0-90.0 0.0 0.0 4252.1 0.00 100.00

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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光强分布数据表格

G\C C0.0 C180.0

G0.0 12804.6 12804.6

G5.0 12650.6 11987.1

G10.0 11348.9 9904.3

G15.0 8557.0 6314.1

G20.0 4577.8 2664.2

G25.0 1799.1 1081.9

G30.0 801.3 532.8

G35.0 418.4 290.7

G40.0 221.9 162.1

G45.0 121.6 91.2

G50.0 64.8 44.6

G55.0 24.3 13.2

G60.0 4.1 0.0

G65.0 0.0 0.0

G70.0 0.0 0.0

G75.0 0.0 0.0

G80.0 0.0 0.0

G85.0 0.0 0.0

G90.0 0.0 0.0

单位: cd

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 


