
中山雅大光电有限公司
www.artdon.cn
Tel:0760-22211890
Fax:0760-22211886 第 1 页  共 9 页

报告编号: 51.09511 Slim Downlight 测试时间: 2023-10-06 11:10

产品特征
灯具种类: Bridgelux V13C F90 3000K CRI90
电压: 222.6 V 电流: 0.171 A
功率: 36.60 W 功率因数: 0.963

光度结果
灯具CIE分类: 直接型 额定光通量: 3920.2 lm
灯具光通量: 3920.2 lm 灯具效率: 100%
下射光通量比: 100% 上射光通量比: 0%
水平扩散角(50%): H26.3
垂直扩散角(50%): V26.3
灯具光效等级(LER): 107 中心光强: 15225.69 cd
峰值光强: 15225.7 cd 峰值光强位置: H0 V0

灯具实物照片 配光曲线
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C0-C180 C90-C270 G0

单位: cd

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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配光曲线
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C0-C180 C90-C270 单位: cd

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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灯具等光强图 (矩形)
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Imax (100%): 15226 cd

( 10%):  1523 cd ( 16%):  2436 cd
( 25%):  3806 cd ( 40%):  6090 cd
( 63%):  9592 cd (100%): 15226 cd

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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水平面等照度曲线

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5
5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5

横向距高比

纵
向

距
高

比 2
3
8
15
30
76152

安装高度: 10m   最大照度值(100%): 152 lx
(  1%):     2 lx (  2%):     3 lx
(  5%):     8 lx ( 10%):    15 lx
( 20%):    30 lx ( 50%):    76 lx
(100%):   152 lx

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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照度距离关系图

距离(m)中心照度(lx) Dh(m) Dv(m) Eav(lx)

14.0 77.68 6.54 6.54 11.65

0.5 60902.76 0.23 0.23 9137.34
1.0 15225.69 0.47 0.47 2284.34
1.5 6766.97 0.70 0.70 1015.26
2.0 3806.42 0.93 0.93 571.08
2.5 2436.11 1.17 1.17 365.49
3.0 1691.74 1.40 1.40 253.82

4.0 951.61 1.87 1.87 142.77

5.0 609.03 2.34 2.34 91.37

7.0 310.73 3.27 3.27 46.62

半峰边角: H26.3 V26.3  有效光束角: H47.7 V47.7

Dh

Dv

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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垂直面等照度曲线
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最低高度(米):  1m    最大高度(米): 11    最大照度值: 15226
(  1%):   152 lx (  2%):   305 lx
(  5%):   761 lx ( 10%):  1523 lx
( 20%):  3045 lx ( 50%):  7613 lx
(100%): 15226 lx

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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灯具有效平均照度图

光束角:90.00高度 平均照度/中心照度 直径

1.0m 1230.46/ 15225.69lx 200.00cm

1.5m 546.87/ 6766.97lx 300.00cm

2.0m 307.61/ 3806.42lx 400.00cm

2.5m 196.87/ 2436.11lx 500.00cm

3.0m 136.72/ 1691.74lx 600.00cm

3.5m 100.45/ 1242.91lx 700.00cm

4.0m 76.90/ 951.61lx 800.00cm

4.5m 60.76/ 751.89lx 900.00cm

5.0m 49.22/ 609.03lx 1000.00cm

5.5m 40.68/ 503.33lx 1100.00cm

光通输出: 3865.60lm

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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灯具环带光通量

Gamma 平均光强 环带光通 累积光通 环带光通 累积光通

[°] [cd] [lm] [lm] [%] [%]

0.0-5.0 14989.4 358.4 358.4 9.14 9.14

5.0-10.0 12901.8 923.1 1281.5 23.55 32.69

10.0-15.0 8337.9 989.2 2270.7 25.23 57.92

15.0-20.0 4116.2 678.5 2949.1 17.31 75.23

20.0-25.0 1914.9 401.7 3350.8 10.25 85.48

25.0-30.0 918.0 232.4 3583.1 5.93 91.40

30.0-35.0 472.8 139.3 3722.4 3.55 94.95

35.0-40.0 261.6 87.3 3809.7 2.23 97.18

40.0-45.0 150.9 55.9 3865.6 1.43 98.61

45.0-50.0 81.8 33.1 3898.7 0.84 99.45

50.0-55.0 36.0 15.6 3914.3 0.40 99.85

55.0-60.0 11.1 5.2 3919.4 0.13 99.98

60.0-65.0 1.5 0.7 3920.2 0.02 100.00

65.0-70.0 0.0 0.0 3920.2 0.00 100.00

70.0-75.0 0.0 0.0 3920.2 0.00 100.00

75.0-80.0 0.0 0.0 3920.2 0.00 100.00

80.0-85.0 0.0 0.0 3920.2 0.00 100.00

85.0-90.0 0.0 0.0 3920.2 0.00 100.00

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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光强分布数据表格

G\C C0.0 C180.0

G0.0 15225.7 15225.7

G5.0 14867.1 14639.2

G10.0 11677.1 10424.0

G15.0 6088.3 5162.4

G20.0 2854.7 2359.3

G25.0 1322.0 1123.4

G30.0 660.5 566.3

G35.0 357.6 307.0

G40.0 205.6 176.3

G45.0 122.6 99.3

G50.0 60.8 44.6

G55.0 23.3 15.2

G60.0 5.1 1.0

G65.0 0.0 0.0

G70.0 0.0 0.0

G75.0 0.0 0.0

G80.0 0.0 0.0

G85.0 0.0 0.0

G90.0 0.0 0.0

单位: cd

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 


