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报告编号: 51.09511 Slim Downlight 测试时间: 2023-10-06 11:23

产品特征
灯具种类: Bridgelux V13C F90 3000K CRI90
电压: 222.4 V 电流: 0.169 A
功率: 36.20 W 功率因数: 0.963

光度结果
灯具CIE分类: 直接型 额定光通量: 3889.8 lm
灯具光通量: 3889.8 lm 灯具效率: 100%
下射光通量比: 100% 上射光通量比: 0%
水平扩散角(50%): H41.9
垂直扩散角(50%): V41.9
灯具光效等级(LER): 107 中心光强: 7367.69 cd
峰值光强: 7367.69 cd 峰值光强位置: H0 V0

灯具实物照片 配光曲线
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C0-C180 C90-C270 G0

单位: cd

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 



中山雅大光电有限公司
www.artdon.cn
Tel:0760-22211890
Fax:0760-22211886 第 2 页  共 9 页

配光曲线
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C0-C180 C90-C270 单位: cd

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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灯具等光强图 (矩形)
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Imax (100%): 7368 cd

( 10%):   737 cd ( 16%):  1179 cd
( 25%):  1842 cd ( 40%):  2947 cd
( 63%):  4642 cd (100%):  7368 cd

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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水平面等照度曲线
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安装高度: 10m   最大照度值(100%): 74 lx
(  1%):     1 lx (  2%):     1 lx
(  5%):     4 lx ( 10%):     7 lx
( 20%):    15 lx ( 50%):    37 lx
(100%):    74 lx

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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照度距离关系图

距离(m)中心照度(lx) Dh(m) Dv(m) Eav(lx)

14.0 37.59 10.73 10.73 8.43

0.5 29470.76 0.38 0.38 6609.83
1.0 7367.69 0.77 0.77 1652.46
1.5 3274.53 1.15 1.15 734.43
2.0 1841.92 1.53 1.53 413.11
2.5 1178.83 1.92 1.92 264.39
3.0 818.63 2.30 2.30 183.61

4.0 460.48 3.07 3.07 103.28

5.0 294.71 3.83 3.83 66.10

7.0 150.36 5.37 5.37 33.72

半峰边角: H41.9 V41.9  有效光束角: H67.6 V67.6

Dh

Dv

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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垂直面等照度曲线
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最低高度(米):  1m    最大高度(米): 11    最大照度值: 7368
(  1%):    74 lx (  2%):   147 lx
(  5%):   368 lx ( 10%):   737 lx
( 20%):  1474 lx ( 50%):  3684 lx
(100%):  7368 lx

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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灯具有效平均照度图

光束角:90.00高度 平均照度/中心照度 直径

1.0m 1209.78/ 7367.69lx 200.00cm

1.5m 537.68/ 3274.53lx 300.00cm

2.0m 302.45/ 1841.92lx 400.00cm

2.5m 193.56/ 1178.83lx 500.00cm

3.0m 134.42/ 818.63lx 600.00cm

3.5m 98.76/ 601.44lx 700.00cm

4.0m 75.61/ 460.48lx 800.00cm

4.5m 59.74/ 363.84lx 900.00cm

5.0m 48.39/ 294.71lx 1000.00cm

5.5m 39.99/ 243.56lx 1100.00cm

光通输出: 3800.64lm

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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灯具环带光通量

Gamma 平均光强 环带光通 累积光通 环带光通 累积光通

[°] [cd] [lm] [lm] [%] [%]

0.0-5.0 7287.7 174.2 174.2 4.48 4.48

5.0-10.0 6894.1 493.2 667.5 12.68 17.16

10.0-15.0 6025.4 714.9 1382.3 18.38 35.54

15.0-20.0 4731.6 779.9 2162.2 20.05 55.59

20.0-25.0 3203.4 672.0 2834.2 17.28 72.86

25.0-30.0 1815.1 459.4 3293.6 11.81 84.67

30.0-35.0 904.6 266.4 3560.0 6.85 91.52

35.0-40.0 451.6 150.7 3710.7 3.87 95.40

40.0-45.0 242.9 89.9 3800.6 2.31 97.71

45.0-50.0 132.7 53.6 3854.3 1.38 99.09

50.0-55.0 60.8 26.4 3880.7 0.68 99.77

55.0-60.0 17.7 8.2 3888.9 0.21 99.98

60.0-65.0 1.8 0.9 3889.8 0.02 100.00

65.0-70.0 0.0 0.0 3889.8 0.00 100.00

70.0-75.0 0.0 0.0 3889.8 0.00 100.00

75.0-80.0 0.0 0.0 3889.8 0.00 100.00

80.0-85.0 0.0 0.0 3889.8 0.00 100.00

85.0-90.0 0.0 0.0 3889.8 0.00 100.00

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 
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光强分布数据表格

G\C C0.0 C180.0

G0.0 7367.7 7367.7

G5.0 7211.7 7203.6

G10.0 6698.1 6463.1

G15.0 5644.5 5296.1

G20.0 4216.2 3769.4

G25.0 2623.7 2204.3

G30.0 1340.2 1092.0

G35.0 658.5 527.8

G40.0 337.3 282.6

G45.0 192.5 159.0

G50.0 105.3 73.9

G55.0 40.5 23.3

G60.0 7.1 0.0

G65.0 0.0 0.0

G70.0 0.0 0.0

G75.0 0.0 0.0

G80.0 0.0 0.0

G85.0 0.0 0.0

G90.0 0.0 0.0

单位: cd

C 平面 (°):0.0-180.0: 180.0 Gamma 平面 (°):0.0-90.0:5.0
测试单位: 测试设备: CHL-6E
测试类型: TYPE C 测试距离: 3.000 m
环境温度: 环境湿度: 
测 试 员: 核    验: 


